Très légères révisions d’algèbre de Boole et des schémas hydrauliques
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Soit la fonction : 
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· Simplifiez la algébriquement.

· Poursuivez en construisant  la table de vérité (indexée en code GRAY), puis le tableau de Karnaught (attention à la disposition !). En déduire la valeur de la fonction.

· Vérifiez à l’aide du logiciel TABLEAU.

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


· Avec ce logiciel : vérifiez les identités remarquables du cours ( de Morgan, etc…)

Soit une fonction logique définie par le schéma  ci-contre :
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· Construisez le schéma à l’aide du logiciel CONTACT en laissant de la place en-dessous.

· Actionnez les différents contacts par EXEC. Observez !

· Déterminer la valeur RES en fonction de a, b, c, d et e.

· Proposez une expression de RES sans termes redondants.

· Câbler là en-dessous et vérifier que le comportement est identique.


· A l’aide du logiciel LOGI, câblez cette fonction en utilisant des portes logiques, testez la ! 
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Aller-Retour :

On désire commander un vérin pneumatique suivant un cycle d’aller et retour automatique:

Nous disposons de :

· Un vérin pneumatique « double-effet ».

· Deux capteurs « fin de course ».

· Un distributeur 4/2

· Une alimentation de puissance et deux alimentations de commande.

Réalisez le schéma sur le logiciel Pfff, testez le !

Même travail avec un vérin « simple-effet » commandé manuellement par un distributeur 3/2 sans capteurs « fin de course ».
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